
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLASTI-K INTERNO Utilizar una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra 

repartido uniformemente sobre la superficie limpia y seca, si 

es necesario volver a aplicar el producto.

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

Información técnica: La información técnica, las 
recomendaciones y otras declaraciones 
contenidas en este documento se basan en 
pruebas o experiencias que Symplex® consideró 
confiables, pero no se garantiza la exactitud o 
exhaustividad de dicha información.

REFERENCIA: 151-0001

Tallas:
Galones -
3.748 ml.

El Plasti-k® se seca en aproximadamente 5 minutos, no 
es necesario quitarlo.Cuartos - Pintas - 8 oz 948 

ml. 473 ml. 236 ml.
Para una mejor hidratación, protección y durabilidad 
con nuestro limpiador Limpia SOLOFIX® Multi Use 
todas las superficies de cuero antes de aplicar Plasti-
k®.

Uso del producto: Muchos factores están más allá 
del control de Symplex® y solo el conocimiento y 
control del usuario pueden afectar el uso y el 
desempeño de un producto en una aplicación 
particular de Symplex®. Dada la variedad de 
factores que pueden afectar el uso y desempeño de 
un producto, el usuario es el único responsable de 
evaluar el producto Symplex® y determinar si es 
apto para un propósito particular y adecuado para 
el método de aplicación.

DESCRIPCIÓN

Vendaje Plasti-Plasti-K Xtreme Prog, Apósito interior 
profesional sin silicona. Con bloqueadores UV, produce un 
brillo OEM satinado, superficie seca al tacto y no pegajosa. 
Mantenga ese "nuevo aspecto" en el tablero, la moldura y 
más. Incluye agentes de limpieza suaves que ayudan a 
eliminar la suciedad y la mugre diarias y restauran el acabado 
natural original.
Para molduras y plástico EXTERNOS, use nuestro exclusivo 
“apósito Plasti-K Xtreme Pro de larga duración”

CONTENEDORES

Envases de 8 onzas. 16 onzas. 32 oz. Están fabricados 
en PET de alta resistencia. Envase de 128 onzas. (MPG) 
es producido en polietileno de alta densidad (HDPE) 
Además cuenta con tapón dosificador de plástico para 
facilitar el cierre del envase, evitando la 
contaminación, secado del producto, permitir la 
reapertura, dosificación precisa y sencilla.

CÓMO UTILIZAR
SIN SILICONA - SEGURO PARA EL TALLER DE CARROCERÍA

PROPIEDADES FÍSICAS

Crema líquida de color beige. Envase 

con tapón de plástico dosificado. Se 

aplica a mano.

No contiene Silicona Vida del 
producto: 1 año.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Usando un aplicador limpio, distribuya el 

producto uniformemente.

volver a aplicar si es necesario

Ver la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) Agite bien antes de usar

TÉCNICAS DE APLICACIÓN INFORMACIÓN PREVENTIVA
El uso de Plasti-K® Internal puede mejorar y 
proteger significativamente la apariencia de las 
piezas plásticas internas de todo el vehículo.

Consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad 

del material para obtener información sobre salud y seguridad 

antes de usar este producto. Se puede utilizar en todos los interiores de plástico y vinilo.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR .

WWW ..SIMPLE..A NOSOTROS
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